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P.l. El Olivar
Autovía de Logroño, km 8,3. Naves 8 y 9.
Tel.: 976 787 070 • Fax: 976 772 708
50011 Zaragoza • zaragoza-autovia@thisa.es

Cl. Compromiso de Caspe, 40-42.
Tel.: 976 428 393/4 • Fax: 976 590 881
50002 Zaragoza • zaragoza@thisa.es

P.l. La Magantina
Cl. Minería, s/n.
Tel.: 974 245 761 • Fax: 974 245 612
22006 Huesca • huesca@thisa.es

P.l. Espíritu Santo, parc.18 y 19.
Tel.: 985 792 014 • Fax: 985 794 384
33010 Oviedo • oviedo@thisa.es

P.l. Porceyo I-13
Camino La Xacona, 153
Tel.: 985 167 766 • Fax: 985 168 951
33392 La Vega (GIJÓN) • gijon@thisa.es

P.l. "Son Castelló",
Cl. Gremio Boneteros, 27.
Tel.: 971 430 567 • Fax: 971 430 570
07009 Palma de Mallorca • mallorca@thisa.es

P.l. Eurocentro
Crta. San Juan, km 1,7. Nave, 1.
Tel.: 971 190 443/4 • Fax: 971 190 445
07800 Ibiza • ibiza@thisa.es

Crta. de Santa Eulalia a Cala Llonga, km. 1,3.
Barrio Cam Ramón
Tel.: 971 807 241/42 • Fax: 971 338 158
07840 Santa Eulalia • santaeulalia@thisa.es

Camino San Fco. de Paula, s/n.
Tel.: 922 254 842 • Fax: 922 259 176
38205 La Laguna (TENERIFE)
tenerife@thisa.es

Avda. Benito Perez Armas, 33.
Tel.: 922 882 588 • Fax: 922 209 276
38007 Sta. Cruz de Tenerife
santacruz@thisa.es

Cl. Leonor Monteverde, 26.
Tel.: 922 324 451 • Fax: 922 324 452
38308 La Orotava
laorotava@thisa.es

Urb. Ind. Lomo Blanco (Las Torres)
Cl. Arrecifes, s/n.
Tel.: 928 481 015 • Fax: 928 481 070
35010 Las Palmas de Gran Canaria
laspalmas@thisa.es

Fernández Ladreda, parc. 98.
Tel.: 983 226 500 • Fax: 983 270 671
47008 Valladolid • valladolid@thisa.es

P.l. San Cristobal
Cl. Turquesa, 73 B.
Tel.: 983 217 434 • Fax: 983 217 435
47008 Valladolid • sancristobal@thisa.es

Crta. de León a Astorga, km 3,9.
Tel.: 987 802 208 • Fax: 987 802 209
24010 Trobajo del Camino (LEÓN)
leon@thisa.es

Avda. del Bierzo, 6
Cl. Sevilla, 31.
Tel.: 987 456 466/8 • Fax: 987 426 798
24400 La Martina (ponferrada)
ponferrada@thisa.esP.l. Los Villares

Crta. de Valladolid, km 3,5.
Tel.: 923 253 855 • Fax: 923 254 345
37184 Salamanca • salamanca@thisa.es

P.l. La Hiniesta
Cl. Pico del Pájaro, 64-3.
Tel.: 980 557 646 • Fax: 980 557 647
34004 Zamora • zamora@thisa.es

Cl. Agustina de Aragón, 27.
Tel.: 967 230 413/53 • Fax: 967 238 176
02006 Albacete • albacete@thisa.es

P.l. El Larache
Cl. Era del Cerrillo, 17.
Tel.: 926 215 584/5 • Fax: 926 215 586
13004 Ciudad Real • creal@thisa.es

Cl. Perú, 156-158.
Tel.: 933 072 708 • Fax: 933 087 253
08020 Barcelona • barcelona@thisa.es

Cl. Rosselló, 52-54.
Tel.: 933 638 585 • Fax: 933 632 063
08029 Barcelona • rosello@thisa.es

P.l. Mas Xirgu I
Cl. Indústria, 2
Tel.: 972 240 761 • Fax: 972 241 682
Cantonada Cerrer de Salt (GIRONA) • girona@thisa.es

Avda. Puigcerdá, km 24,3. (Ant. Nac. 152)
Tel.: 938 616 480 • Fax: 938 405 026
08185 Lliça de Vall (BARCELONA) • granollers@thisa.es

P.l. Francolí, parc. 17, Nave 27-30.
Tel.: 977 544 533 • Fax: 977 544 300
43006 Tarragona • tarragona@thisa.es

P.l. Más Ferrer
Crta. dels Forners, 33.
Tel.: 977 753 531 • Fax: 977 754 627
43205 Reus • reus@thisa.es

Cl. La Moura, 35
Tel.: 981 262 412 • Fax: 981 262 416
15008 La Coruña • galicia@thisa.es

P.l. PO. CO. MA. CO.
Cl. Primera Avenida, B-16.
Tel.: 981 175 441 • Fax: 981 175 445
15190 La Coruña • pocomaco@thisa.es

P.l. Fuente del Jarro
Cl. Villa de Bilbao, 8.
Tel.: 961 340 514 • Fax: 961 340 465
46988 Paterna (VALENCIA) • paterna@thisa.es

Cl. Eduardo Boscá, 19.
Tel.: 963 371 850 • Fax: 963 370 337
46023 Valencia • ebosca@thisa.es

Cl. Erudito Orellana, 10.
Tel.: 963 851 513 • Fax: 963 851 519
46008 Valencia • erudito@thisa.es

P.l. Torrubero
Cl. Nou d´Octubre.
Tel.: 961 452 35 • Fax: 961 452 397
46136 Museros (VALENCIA) • museros@thisa.es

P.l. Los Cipreses
Av. de Valencia, Nave 33.
Tel.: 964 342 170/1 • Fax: 964 250 785
12006 Castellón • castellon@thisa.es

Avda. Mare Nostrum, 8-1.
Tel.: 965 112 292 • Fax: 965 116 632
03007 Alicante • alicante@thisa.es

Vía de los Poblados, s/n.
Tel.: 917 643 300/67 • Fax: 917 644 590
28033 Madrid • hortaleza@thisa.es

P.l. Villafranca de los Barros - 4
Tel.: 917 309 745 • Fax: 917 309 684
28034 Madrid • vaguada@thisa.es

P.l. S. José de Valderas II
Cl. Trueno, 22.
Tel.: 916 121 563 • Fax: 916 121 640
28918 Leganés (MADRID) • valderas@thisa.esP.l. P-29

Cl. Formón, 7.
Tel.: 918 503 003 • Fax: 918 502 934
28400 Collado Villalba (MADRID)
villalba@thisa.es

P.I. Santa Rosa
Cl. Federico Chueca, parc. 32-35.
Tel.: 915 560 608 • Fax: 918 886 266
28806 Alcalá de Henares (MADRID)
thisaalcala@thisa.es

P.l. El Manchón (Aljarafe)
Cl. San Roque,19 y 21.
Tel.: 954 156 096 • Fax: 954 156 757
41940 Tomares (SEVILLA) • aljarafe@thisa.es

Edificio Torremar •  Camino Viejo de vélez, 62
Tel.: 952 242 180 • Fax: 952 242 315
29738 Rincón de la Victoria (MALAGA)
malaga@thisa.es

P.l. San Rafael
Crta. de Coín, nave 4.
Tel.: 952 667 874/75 • Fax: 952 667 876
29650 Mijas Costa • fuengirola@thisa.es

Cl. Alonso Cano, 23.
Tel.: 915 911 000 • Fax: 914 480 607
28010 Madrid • chamberi@thisa.es

P.l. La Vega 2
Cl. Sierra Majina, 2
Tel.: 914 920 926 • Fax: 914 920 927
28946 Fuenlabrada (MADRID)
fuenlabrada@thisa.es

C/ Sierra Toledana, 58
Tel.: 914 340 719 • Fax: 915 518 739
28038 Madrid
vallecas@thisa.es

C/ Encreullades, 2
Tel.: 961 985 000 • Fax: 961 509 974
46960 Aldaia • aldaia@thisa.es

Residencial Parque Galeón.
Cl. Rosa de los Vientos s/n.
Urb. el Galeón
Tel.: 922 711 522 • Fax: 922 782 979
38670 Adeje (TENERIFE) • adeje@thisa.es

P.l. Argualas
Nave 37
Tel.: 976 306 602 • Fax: 976 356 391
50012 Zaragoza • casablanca@thisa.es

ANDALUCIA
P.l. El Refugio
Ctra. de Su Eminencia, s/n.
Tel.: 954 638 350/4/8 • Fax: 954 656 881
41006 Sevilla • sevilla@thisa.es
P.I. La Paz. Nave 37
Tel.: 959 543 976 • Fax: 959 271 119
21007 Huelva • huelva@thisa.es

P.I. Pisa
Tel.: 954 187 203 • Fax: 954 185 180
41927 Mairena del Aljarafe (SEVILLA) • mairena@thisa.es

P.l. Santa Ana
C/ Fundición, 55
Tel.: 914 990 778 • Fax: 916 702 566
28529 Rivas VaciaMadrid • rivas@thisa.es

C/ Isabel de Villena, 1 • Bajo drch
Tel.: 963 182 636 • Fax: 963 754 522
46910 Alfafar (VALENCIA) • alfafar@thisa.es

P.l. Este-Almeda
Cl. Energía, 106.
Tel.: 934 743 221 • Fax: 934 743 096
08940 Cornellá de Llobregat • cornella@thisa.es
P.l. Les Guixeres
Cl. Masnou, 6. Nave 6
Tel.: 934 972 285 • Fax: 934 970 925
Badalona • badalona@thisa.es

Paseo del Cementerio, 11
Tel.: 983 320 863 • Fax: 983 258 331
47011 Valladolid
esgueva@thisa.es

P.l. Ntra. Sra. de los Angeles
Cl. Sevilla, 31.
Tel.: 979 711 363 • Fax: 979 711 423
34004 Palencia • palencia@thisa.es

P.I. Arinaga
Cl. Los Algarrobos s/n, esq. Las Adelfas
Tel.: 928 182 470 • Fax: 928 187 028
35119 Agüimes (GRAN CANARIAS)
arianaga@thisa.es

Crta. de San José, km. 18
Tel.: 971 347 016 • Fax: 971 341 686
07830 San Antonio (IBIZA) • sanantonio@thisa.es

P.l. Llano de Aurín
Avda. de Bisecas s/n. Parcela 33
Tel.: 974 480 686 • Fax: 974 484 203
22600 Sabiñanigo (HUESCA)
pirineos@thisa.es

P.I. Guadalhorce
Cl. Ciro Alegría, 5
Tel.: 952 242 180 • Fax: 952 960 870
29004 Málaga • guadalhorce@thisa.es

P.I. Santa Rosa
Cl. Federico Chueca, parc. 32-35.
Tel.: 915 560 608 • Fax: 918 886 266
28806 Alcalá de Henares (MADRID) • thisaalcala@thisa.es
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AGUA FRÍA

TRATAMIENTO DE AGUA

Nota: los precios son orientativos. Pueden ser variados sin previo aviso. Consulten nuestra página web. Precios al día en www.thisa.es





Distribución y aumento de presión en instalaciones domésticas donde
el nivel de agua se sitúa por encima o al nivel de la bomba (depósitos
de agua, red de distribución, etc.)

Distribución y aumento de presión en instalaciones domésticas donde
el nivel de agua se sitúa 7 m. como máximo por debajo de la bomba
(pozo, depósito de agua, etc.)

Distribución y aumento de presión en instalaciones domésticas donde
el nivel del agua se situa por debajo de la bomba (pozo, perforación,
depósitos de agua, etc.)

• Bombas sumergibles SQ
• Bombas sumergibles SH

• Grupos de presión compacto MQ
• Grupos de presión GJP

• Grupos de presión compacto MQ
• Grupos de presión GCH
• Grupos de presión HP CHV / HD CHV

¿Qué tipo de bomba seleccionar?
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Bombeo de aguas residuales domésticas tales como:
  Agua de lavavajillas, de lavadora, de ducha, drenaje de sótanos,

vaciado de piscinas y depósitos, bombeo a/de colectores, por ejemplo
agua de canalones del tejado, pozos, etc.

Bombeo de aguas residuales y fecales tales como:
  Descenso del nivel freático, bombeo de fosas de achique o drenaje,

bombeo de fosas de recogida de aguas procedentes de canalones,
túneles de eje, bombeo de aguas residuales sin descargas de inodoros,
bombeo de aguas fecales con partículas hasta un diámetro máximo
de 50 mm.

Según sus necesidades…

• Bombas KP
• Bombas AP 12

Puede elegir…

• Bombas AP 35
• Bombas AP 50

• Estaciones de bombeo UNOLIFT
• Estaciones de bombeo DUOLIFT

• Bombas AP 35B
• Bombas AP 50B

Bombeo de aguas de desagüe de un inodoro único, un lavabo, una
ducha o un bidet, en donde el agua no puede conducirse al alcantarillado
por via de una pendiente natural.

• Estaciones de bombeo UNOLIFT

Riego, distribución y aumento de presión donde el nivel del agua se
sitúa al nivel de la bomba o trabajando en carga.

Riego, distribución y aumento de presión donde el nivel del agua se
sitúa 7 m. como máximo por debajo de la bomba (pozo, depósitos
de agua, etc.)

Riego, distribución y aumento de presión donde el nivel del agua se
sitúa por debajo de la bomba (pozo, perforación, depósitos de agua,
etc.)

• Bombas CH
• Bombas CHV
• Bombas CR

• Bombas JP

• Bombas sumergibles SQ
• Bombas sumergibles SH

Piscina: circulación de agua en piscinas de dimensiones relativamente
pequeñas.

• Bombas GP



• Calcular el caudal ........................................... Q= .........................m3/h

• Calcular la presión .................................. Hd + Hp + 1............................HMT= .....................mca

Altura de descarga (Hd) en m.
Altura entre el nivel del agua y el punto
de descarga (registro…).

+ Pérdidas de la valvula de no
retorno / coef. seguridad

Pérdidas (Hp) en mca
Pérdidas de cargas en las tuberías.

Ejemplo: Hd = 3 m.
La bomba o la estación de bombeo está
situada a 3 m. por debajo del registro.

Ejemplo:
• Caudal necesario 8 m3/h.
• 80 m de tubería desde la bomba hasta el registro.
• Para la tubería en ø 53:Hp= 3 m.
• Para la tubería en ø 63:Hp= 1,5 m.

• Calcular la presión .................................. Ha (-Hc) + Hd + Hp + Hr.........HMT= .....................mca

Altura de aspiración (Ha) en m.
Altura entre el nivel del agua y la entrada
de la bomba.

Presión requerida (Hr)
Presión necesaria a la salida de los grifos
(alrededor de 2 bares) o de los aspersores
(ver datos técnicos de los fabricantes).

Altura de descarga (Hd)
en m.
Para una bomba sumergible:
Altura entre el nivel del agua del
pozo (bomba funcionando) y el
punto de salida más lejano.
Para bomba de superficie: Altura
entre la bomba y el punto de
salida lo más lejano.

Ejemplo: Ha = 3 m.
El nivel de agua
en el pozo está a 3 m.

Presión de carga (Hc)
Presión de carga

Ejemplo: Hc = 2 m.
Un deposito de agua se situa 2 m.
por enzima de la bomba.

Ejemplo: Hd = 4 m.
El punto de riego se situa 4 m.
por encima del nivel de la bomba.

Pérdidas (Hp) en mca
Pérdidas de descargas en las tuberías.

Ejemplo:
• Caudal necesario 2 m3/h.
• 70 m de tubería desde la bomba hasta el aspersor.
• Para la tubería en ø 25:Hp = 9 m.
• Para la tubería en ø 32:Hp = 2 m.

1 Kg = 1 bar = 10 mac (m de columna de agua)

¿Cuáles son sus necesidades?
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Ejemplos:
• Pequeñas filtraciones, aguas residuales de una casa de campo: de 2 a 4 m3/h.
• Filtraciones importantes en una casa particular: de 4 a 6 m3/h.
• Riego de un jardín hasta 1000 m2, lavar su coche: de 0,5 a 2 m3/h.
• Alimentación de una casa familiar de 4 a 8 personas: de 1,5 a 2,5 m3/h., alimentación de una casa con riego de jardín: de 3 a 4 m3/h.

Longitud total de la tubería en metros PVC
Menos de 50 De 50 a 100 De 100 a 150 De 150 a 200

ø interior de la tubería [mm]
33 53 63
1 0 0

3,5 0,5 0
7,5 1 0
- 1,5 0
- 2 1
- 4 2

33 53 63
2 0 0
7 1 0
- 2 0,7
- 3 1,5
- 4 2
- 8 4

33 53 63
3 0 0
11 1,5 0
- 3 1
- 4 2
- 6 3
- 12 6

33 53 63
4 0,5 0
- 2 0
- 4 1,5
- 6 2,5
- 8 4
- - 8

C 2
A 4
U 6
D 8
A 10
L 15

Perdidas de carga total en mca

1
2

3

0
4
10

0
1
2
4

2
9

0
2

3,5
7

3 0
3
5
11

4 1
4
7
14

25 mm

32 mm

Menos de
50

De 50 a
100

De 100 a
150

De 150 a
200

ø int. de
la tubería

Longitud total de las tuberías PVC
(aspiración y descarga) en metros

m3/h

C
A
U
D
A
L
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